Windows 95 iezvanîðanâs servisa instalâcija darbam LANET tîklâ.





Modçma instalâcija;


Windows setupa iestâdîðana;


Tîkla daïas pielikðana;


Scripting tool instalâcija;


Jaunas konekcijas izveidoðana;


Skripta pielikðana konkrçtai konekcijai;


Izvanîðanâs.





Modçma instalâcija





	Kad esam pârliecinâjuðies, ka kabeïi un vadi ir sasprausti pareizi, íeramies pie nepiecieðamâm Win95’ modçma programmâm.


	Izvçlamies Start/Settings/Control Panel/Add New Hardware.


	Iespçjami divi veidi: Likt datoram paðam detektçt kads modçms ir pieslçgts, vai arî ielikt standarta 19.200kbs modçmu. 





Windows setupa iestâdîðana; 





Izvçlamies: Start/Settings/Control_Panel/Add\RemowePrograms/Windows_Setup/Communications


Jâbût  “atíeksçtiem” Dial-Up Networking;Hyper Terminal (1.attçls)





� EMBED Word.Picture.6  ���


1. attçls�
Tîkla daïas pielikðana.


	Atverot Start/Settings/Control Panel/Network/Configuration jâpieliek klât (komanda Add...) Dial-Up adapter(Microsoft)  un TCP/IP Protokol (Microsoft). Gala rezultâtâ bûtu jâizskatâs aptuveni ðâdi:





���


			2.attçls


.


Tîkla daïas konfigurâcija:





	Izvçlamies TCP/IP protokolu un apskatâmies Properties. Jâizlabo Gateway un DNS konfigurâciju (3.attçls).


	Turpat IP address jâbût “atíeksçtam”  * Obtain an IP address automatically.


	Pârçjo var atstât bez izmaiòâm.


	Pçc manipulâcijâm godîgi viss ir jâaizver ar vârdiòu Ok!
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3.attçls





Dial-Up Scripting tool instalâcija.





	Tâ kâ Win95 ir paredzçts iezvanîðanâs tikai NT Windows sistçmâ. LANET tîklam par iezvanîðanâs serveri kalpo Cisco marðrutizâtors. Lîdz ar to ir nepiecieðams pieinstalçt klât “skriptu” kurð ïauj Win95 saprasties ar doto marðrutizâtoru. Lai to veiktu nepiecieðams veikt sekojoðas manipulâcijas:


Ieliekam disketi , kurâ ir iekopçta instalâcija (saòemt disketi var LANET centrâ), diskeðu lasîtâjâ.


Nokopçjam failu lanet.scp direktorijâ C:\Program files\Accessories.


Palaiþam programmu: Windows Explorer (Start/Programs/Windows_Explorer).


Atveram A: diskiekârtas saturu. Izvçlamies failu Rnaplus (Ar peli uzbraucam viòam virsû un nospieþm vienreiz peles kreiso taustiòu).


Nospieþm peles labo taustiòu un kad parâdâs izvçlnes logs, izvçlamies Install. Pçc ðim manipulâcijâm ir pieinstelçta programma, kura ïauj mainît iezvanîðanâs sistçmas parametrus. Varam aizvçrt Windows Explorer un izòemt instalâcijas disketi.





Jaunas konekcijas izveidoðana.





	Lai darbs bûtu patîkams un çrts ir nepiecieðams izveidot jaunu ikoniòu, ar kuras palaiðanas rezultâtâ, notiek iezvanîðanâs LANET datortîklâ (tatad arî INTERNETâ).


Atveram mapîti Start/Programs/Accessories/Dial-Up_Networking.


Atvçrtajâ mapîtç izpildâm programmu: Make New Connection.


Pirmajâ aizpildâmajâ laukâ, kur tiek prasîts nosaukt konekciju ierakstîsim LANET. Pie reizes izvçlçsimies modçmu, ar kuru strâdâs dotâ konekcija (Ja ir tikai viens modems uzinstalçts uz datora, tad programma pati piedâvâs viòu kâ vienîgo!) Konfigurçt modçmu nav nepiecieðams, jo ja pareizi ir notikusi modçma instalâcija, tad modçms jau ir nokonfigurçts. Kad visi prasîtie lauki ir korekti aipildîti, tad atliek nospiest Next >.


Nâkamajos laukos nepiecieðams ierakstît valsts telefona kodu, uz kuru tiks zvanîts (371 - Latvijai), tâlruòa nummuru, kurâ iezvanîsies (LANET - 7222209) un valsti no kuras notiks iezvanîðanâs (Latvija). Kad visi prasîtie lauki ir korekti aipildîti, tad atliek nospiest Next >.


Beigâs tiek pajautâts, kâ mçs nodçvçsim ðo konekciju. Piemçra pçc varam ierakstît LANET. Kad tas ir paveikts, nepiecieðams apstiprinât to visu ar podziòu Finish.


Ja viss ir izdarîts pareizi, tad mapîtç Start/Programs/Accessories/Dial-Up_Networking parâdîjusies jauna ikoniòa: LANET.





Skripta pielikðana konkrçtai konekcijai.





	Izveidotâ konekcija vçl nav lîdz galam nokonfigurçta, jo trûkst vçl skripta, kurð ïauj Win95 saprasties ar Cisco marðrutizâtoru.





Izpildâm programmu: Start/Programs/Accessories/Dial-Up_scripting_tool.


Parâdâs Scripting tool logs, kuram kreisajâ pusç ir konekciju uzskaitîjums, bet labajâ katrai konekcijai var izvçlçties atiecîgo skriptu. (4. Attçls).
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4.attçls





Izvçlamies LANET (ir iespçjas, ka kreisajâ pusç ir vairâkas konekcijas) un labajâ loga pusç laukâ  Script/File name: ierakstâm C:\Program Files\Accessories\Lanet.scp (To ir çrti izdarît ar Browse palîdzîbu).


Pirms apstiprinâm savu izvçli, nepiecieðams dotajai konekcijai atvçrt Properties.


General logâ atstâjam neiezîmçtu kvadrâtiòu: Use country code and area code.


 Izvçlamies Server type. Logâ kur prasîts Type of Dial-Up server ir ierakstîts  PPP: Windows 95, Windows NT, Internet. Nomainâm uz SLIP: UNIX connection. savu izvçles pareizîbu apstiprinâm ar Ok. ( 5. Attçls)


General logâ apstiprinâm izmaiòas ar Ok.


 Dial-Up_scripting_tool logâ pirms komandas close iesiðanas obligâti ir jâpasaka Apply!


Dial-Up_scripting_tool logu aizver ar komandu close.
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5.attçls





Izvanîðanâs.


	Kad visas manipulâcijas ir sekmîgi pabeigtas (dators ir vienu reizi pçc instalâcijas pârlaists), atliek tikai iezvanîties LANET tîklâ un sâkt strâdât ar INTERNET tîklu.


Atveram mapîtç Start/Programs/Accessories/Dial-Up_Networking konekciju LANET. (6.Attçls)
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6.attçls





Aizpildâm laukus: User name (lietotâja vârds, kâds Jums pieðíirts LANET tîklâ) un Password (Parole).


Izvçloties komandu Connect, notiek konektçðanâs ar LANET tîklu.


Konekcijas laikâ tiek pârbaudîti lietotâja dati: lietotâja vârds un parole (7.Attçls). 
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7.attçls





Normâls nobeigums ðai akcijai ir, kad parâdâs paziòojums par konekciju(âtrums ar kâdu savienojuðies modçmi un laiks cik ilgi strâdâts tîklâ (8.Attçls):


�


8.attçls





Konekcijas logu var minimizçt un atvçrt jebkuru INTERNET saimei piederoðu programmu. (Piemçram Netscape, PegasusMail, Telnet, FTP u.c.)


Neaizmirsîsim darba sesijas beigâs atvienoties no tîkla ar komandu Disconect!!!





Tâlruòi pa kuriem var iezvanîties LANET tîklâ:





7222209 - Servçjoðais�
7228498�
7223697�
�
7226541�
7213417�
7211003 - Palîdzîbas t.�
�



VEIKSMI DARBÂ !!!
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Ja datori ir tîklâ, tad iespçjams bûs vairâki protokoli





Ja tîkls strâdâ ar TCP/IP protokolu, tad uzinstelçjot vçlreiz tiek norâdîts uz kâda adaptera protokols strâdâs











